CIRCULATEURS EN GUIDE D'ONDES 3VOIES

La structure de ces circulateurs peut &tre
en T ou en Y (les dimensions indiquées

) correspondent aux circulateurs en Y).

largeur pertes découplage puissance max. . s
TYPE FrégL;{ence bged dg ax. i TO.S. Roj | St brides dimensions mkasse
z nde dB max. W KW mm g
AR 295%) 2,4 @& 2,5 totale 0,3 20 1,2 5000 100 UGA435AM0 140 x 200 x 220 18
AR 2941 2,7 &3,3 7 0,3 20 1,2 1000 1000) UGS3/U 145 x 163 x 190 4,1
AR 2941B 2,7 &3,3 7 0,3 20 1,2 2000 1000() UGS53/U 145 x 163 x 190 4,1
R 2909 4,7 63,3 7 0,25 Z5 1,2 30 30 CNETn°7 98x 151 x175 1,6
R 2962 3,2 a4,2 20 0,3 20 | 30 30 CNETn° 62x115x132 2,0
| R 2972 3,4 43,7 totale 0,2 25 1,1 30 30 CNET n° 62 x 115 x 132 2,0
;[ R 2973 3,6 43,9 totale 0,2 25 1,1 30 30 CNETn° 62x115x 132 2,0
E: AR 2908C 3,8 & 4,2 totale 0,2 30 1,07 20 20 CMR 229 51 x 121 x 127 0,8aa
R2967 4,2 a5,4 12 0,3 20 1,2 20 10 UGI49A0 92 x 100 x 115 e
ll R2967A 4,9 &5,1 totale 0,15 30 1,3 20 10 UGI49AU 92 x 100 x 115 e
' AR 295303)5,35 & 585 totale 0,3 12 1,25 400 400 UGI49AMU 130 x 140 x 157 4 ama
i AR2953AQ2)5,35 & 585 totale 0,3 18 1,25 1000 200 UG149AMU 130x 140 x 157 7 aa
!
| AR 2975 5,4 a5,9 totale 0,3 20 [ AV 30 60 UGI49AU 130x 140x 140 4 aa
R 29748 5,854 8,2 totale 0,3 20 125 10 10 UG344/U 92 x 113 x 120 0, 8aa
| R 2974 59 a7,8 10 0,25 25 ¥ 2 15 15 UG344/U 80x 85x 92 0,8
} R 2974C 6,4 &7,1 totale 0,2 25 1,08 25 10 CMR137 50 x 80x82,6 0,8aa
! R2908D 8,2 & 103 2 0,15 40 1,1 20 10 UG39/U 41x 51x 59 0125
| R 2908Ba 8,5 &4 10 totale 0,25 20 _ 1.2 20 10 UG39/U 41 x 51 x 59 0,125
i
1 R 2908E 10,04 12,2 8 0,3 20 K2 20 10 UG39/U 41 x 51 x 59 0280
|
! R 2908F 8 al24 8 0,3 20 1,2 20 10 UG3%/U 41 x 57 x 57 0,3am
": R2970 12,7& 132 totale 0,4 20 i 5 5 UG419/U 35x 39x 44 Q125
]
| R 2969 13 & 17 7 0,4 20 1,158 5 UG419/U 35 x 39 x 44 0,125
R2969A 13 & 17 7 0,4 20 1,18 5 UG419/U 38 x 38 x 38 0, 15aa
R2971B 29 & 39 12 0,35 20 125 2 2 UG599/U 25x 30x 31 0,7am
R 2971 33 a 39 3 0,4 20 1.2 15 10 UG599/U 23 x 34x 39 0,065
a -35 & +90° C

@ structure en T
('l) T.0.5. maximal de la charge pour la puissance d'entrée : 2
@ refroidissement par liquide
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